




































































































































































































































































































































































































































209

CI
LI

N
D

R
I N

EW
 P

O
W

ER
 /

 D
-U

p

CILINDRI NEW POWER / D-UP

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up:
CC - CHIAVE CENTRALE
Sistema centrale: ogni gruppo di chiavi, composto da 5 chiavi 
normali, oltre ad aprire il proprio cilindro, apre il cilindro di una porta 
centrale (senza chiavi ma con la possibilità di aggiungere delle 
chiavi). Tutte le chiavi avranno la scheda di proprietà

Codice Maggiorazioni per masterizzazione

000 16M E Sistema CC - Cilindro Centrale
Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Chiave

000 16N E Sistema CC - Cilindro Centrale
Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Pomolo

000 16P E Sistema CC - Cilindro Centrale
Cilindro alta sicurezza ½ cilindro

000 16Q E Sistema CC - Cilindro Centrale 
Cilindro porta principale senza chiavi

Cilindro porta centrale 
(caposcala) senza chiavi 
codice = 000 16Q E (*)
N.B.: Su richiesta del 
cliente c’è la possibilità 
di aggiungere delle 
chiavi anche a questo 
cilindro

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up:
MK - MASTER KEY
Sistema a chiave Master: le chiavi Master (min.3) aprono tutti i cilindri 
del sistema, le altre chiavi aprono solamente il cilindro a cui sono 
abbinate. Tutte le chiavi avranno la scheda di proprietà

Codice Maggiorazioni per masterizzazione

000 12F E Masterizzazione MK
Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Chiave

000 12G E Masterizzazione MK
Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Pomolo

000 16L E Masterizzazione MK
Cilindro alta sicurezza ½ cilindro

000 12 H E
Quantità minima 3 pz

Codice Chiavi in aggiunta

000 22U E Chiave normale per cilindro centrale *

000 39A E Chiave normale per cilindro padronale

Codice Chiavi in aggiunta

000 12H E Chiave normale MK (min. 3 per impanto)

000 39A E Chiave normale per cilindro padronale
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CILINDRO NEW POWER E D-Up
CON CHIAVE DA CANTIERE SINGOLA
Chiave da cantiere singola: ogni cilindro composto da 5 chiavi 
normali può essere dotato di una chiave da cantiere da utilizzarsi 
durante i lavori di costruzione dell’edificio. A lavori completati, il 
cliente finale utilizzerà solo le chiavi padronali sigillate nella busta nera 
con la tessera di proprietà, che, quando saranno inserite nel cilindro e 
ruotandole di 360°, modificheranno la cifratura escludendo la chiave 
da cantiere.

CILINDRO NEW POWER E D-Up
CON CHIAVE DA CANTIERE MULTIPLA
Il sistema chiave da cantiere multipla permette di utilizzare una sola 
chiave da cantiere per un gruppo di cilindri. La chiave da cantiere 
è da utilizzarsi durante i lavori di costruzione dell’edificio. A lavori 
completati, il cliente finale, utilizzerà solo le chiavi padronali sigillate 
nella busta nera con la tessera di proprietà, che quando saranno 
inserite nel cilindro e ruotandole di 360°, modificheranno la cifratura 
escludendo la chiave da cantiere.

CILINDRI NEW POWER / D-UP

Codice Maggiorazioni per masterizzazione

000 37CE Chiave normale da cantiere singola

Codice Maggiorazioni per masterizzazione

000 37CM E Chiave normale da cantiere multipla
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Utente
9

Utente
10

Utente
11

Utente
12

Utente
13

Utente
14

Utente
15

Utente
16

1	
Indicare i dati relativi al C

LIENTE;
2	

Indicare i dati relativi all’O
RDINE;

3	
Indicare la DATA dell’ordine;

4	
Inserire tutti i dati relativi al cilindro indicando:

	
4a	l’ubicazione finale 

		


(sarà il nostro e vostro riferim
ento);

	
4b	il m

odello del cilindro New
 Pow

er
		


o D-Up

	
4c	le m

isure del cilindro;
	

4d	la quantità di cilindri 
		


(sarà pari a 1, a m

eno che non si tratti di
		


due o più cilindri con chiavi uguali);

	
4e	indicare la quantità di chiavi 

		


che dovranno essere fornite e il m
odello

5	
Indicare con una “X”, quali cilindri 

	
con la stessa chiave si potranno aprire.

Quantità
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20/5/2016

3 normali + 2 pieghevoli

5 normali

3 normali

5 pieghevoli

3 normali + 2 pieghevoli

5 normali

5 normali

C
ancello giardino

C
antina 3

C
antina 4

C
aposcala

L
ocale caldaia

Ingresso box
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ento 1
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A
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C
antina 1

C
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220

A B

CILINDRI D-BASE

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE DI SICUREZZA
D-BASE PER PORTE A SPINGERE

Misure cilindro
Codice Numero

chiaviA
mm esterno

B
mm interno

30 30 CIL NEOZ 3030 5 5

30 35 CIL NEOZ 3035 5 5

30 40 CIL NEOZ 3040 5 5

30 45 CIL NEOZ 3045 5 5

30 50 CIL NEOZ 3050 5 5

30 65 CIL NEOZ 3065 5 5

35 35 CIL NEOZ 3535 5 5

40 50 CIL NEOZ 4050 5 5

45 55 CIL NEOZ 4555 5 5

45 65 CIL NEOZ 4565 5 5

ATTENZIONE: ORDINE MINIMO DI 10 UNITÀ PER MISURA
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D-BASE PIÙ
CILINDRI D-BASE CON CHIAVE DA CANTIERE

Misure cilindro
Codice Numero

chiaviA
mm esterno

B
mm interno

30 30 CIL NEOZ 3030 C 5 5 + 1

30 40 CIL NEOZ 3040 C 5 5 + 1

30 50 CIL NEOZ 3050 C 5 5 + 1

40 50 CIL NEOZ 4050 C 5 5 + 1

ATTENZIONE: ORDINE MINIMO DI 10 UNITÀ PER MISURA

Misure cilindro
Codice Numero

chiaviA
mm esterno

B
mm interno

C
mm  codolo

30 30 75 CIL NEOZ 3030 075 C 5 5 + 1

35 30 75 CIL NEOZ 3530 075 C 5 5 + 1

40 30 75 CIL NEOZ 4030 075 C 5 5 + 1

45 30 75 CIL NEOZ 4530 075 C 5 5 + 1

50 30 75 CIL NEOZ 5030 075 C 5 5 + 1

ATTENZIONE: ORDINE MINIMO DI 10 UNITÀ PER MISURA
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Schedario tecnico per dimensioni cilindri
su porte blindate Dierre

RIV. 7 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 30 30 41
D-Up 30 30 41

D-BASE 30 30 41

PORTA A SPINGERE CHIAVE-POMOLO

RIV. 21 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 45 30 41
D-Up 45 30 41

D-BASE 45 30 41

RIV. 14 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 40 30 41
D-Up 40 30 41

D-BASE 40 30 75

RIV. 7 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 30 30 41
D-Up 30 30 41

D-BASE 30 30 41

RIV. 14 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 40 30 41
D-Up 40 30 41

D-BASE 40 30 75

RIV. 7 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 30 30 49
D-Up 30 30 49

D-BASE 40 30 75

RIV. 21 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 45 30 41
D-Up 45 30 41

D-BASE 45 30 41

RIV. 21 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 45 30 49
D-Up 45 30 49

D-BASE non disponibile

RIV. 14 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B C

New Power 40 30 49
D-Up 40 30 49

D-BASE 40 30 75

SCHEDARIO TECNICO PER DIMENSIONI CILINDRI
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NOTE:
Le dimensioni del cilindro sono riferite alla serratura principale (cilindro di sicurezza)
Le dimensioni sono valide per maniglieria Dierre Design / New Creta / Giugiaro
Il riferimento è ad una porta a spingere
Le dimensioni del cilindro sono valide anche per la struttura Wall Security

RIV. 7 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 30 50
D-Up 30 50

D-BASE 30 50

PORTA A SPINGERE CHIAVE-CHIAVE

RIV. 21 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 45 50
D-Up 45 50

D-BASE 45 55

RIV. 14 mm EST. + RIV 7 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 40 50
D-Up 40 50

D-BASE 40 50

RIV. 7 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 30 60
D-Up 30 60

D-BASE non disponibile

RIV. 14 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 40 60
D-Up 40 60

D-BASE 45 65

RIV. 7 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 30 65
D-Up 30 65

D-BASE 30 65

RIV. 21 mm EST. + RIV 14 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 45 60
D-Up 45 60

D-BASE 45 65

RIV. 21 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 45 65
D-Up 45 65

D-BASE 45 65

RIV. 14 mm EST. + RIV 21 mm INT.
Tipo cilindro A B

New Power 40 65
D-Up 40 65

D-BASE 45 65

SCHEDARIO TECNICO PER DIMENSIONI CILINDRI
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Codice Descrizione

ACC 0070 P Extra per cassaforte digitale mySAFE 
(valido solo per casseforti digitali)

Il sistema Bluetooth di apertura mySAFE è un’opzione che 
è possibile avere sulle casseforti già dotate di apertura 
elettronica mediante tastiera numerica. Esso è in grado di operare in modo 
indipendente rispetto alle altre possibilità di apertura, che sono la tastiera numerica 
e la chiave meccanica.
Per la gestione è necessario essere muniti di uno smartphone o un tablet con 
connessione Bluetooth. La cassaforte può essere in questo modo integrata con 
tutto il sistema di gestione myDOOR delle serrature Dierre.
Il segnale Bluetooth della cassaforte è normalmente spento. In questo modo la 
cassaforte è “invisibile” e non può essere individuata da una persona che non ne 
conosca l’esistenza e l’ubicazione. Per attivare il segnale Bluetooth è necessario 
agire sulla tastiera della cassaforte.
Il sistema utilizza i profili di comunicazione più sicuri previsti dallo standard Bluetooth, 
ed implementa schemi ed algoritmi di crittografia avanzati che garantiscono 
immunità dagli attacchi elettronici ed informatici più comuni di tipo DoS (Denial-of-
Service) e MitM (Main-in-the-Middle).
Tramite l’App myDOOR oltre che aprire è possibile:
• leggere notifiche;
• gestire i profili MASTER e GUEST.
Il profilo MASTER permette di aprire ed ha possibilità di gestire totalmente la 
configurazione del sistema oltre che avere accesso alle informazioni sugli accessi. 
Il profilo GUEST permette all’utente solamente di aprire 
e tratta quindi un profilo
di servizio che può essere 
eliminato/disabilitato in 
qualsiasi momento dal 
profilo MASTER. È possibile 
creare fino a 99 profili GUEST, 
ognuno viene identificato 
con un proprio nome di 
modo che possa essere 
facilmente riconosciuto.

Sistema di apertura 
per cassaforte digitale

CASSEFORTI 
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Cassaforte TYPE NSE
La TYPE-NSE è una cassaforte affidabile, che unisce 
il massimo di sicurezza a un elegante design. 
Sistema brevettato antistrappo serratura; 
tassello serratura in acciaio temperato; telaio 
in acciaio profilato, battuta portina in acciaio 
profilato saldato; spessore portina 8 mm; portina 
integrata al telaio della cassaforte al fine di 
garantire una maggiore sicurezza; anta con 
apertura a destra (non è possibile il cambio della 
mano d'apertura); i catenacci sono in acciaio 
cromato, ma non sono rotanti, non è possibile 
fare il cambio blocchetto e non c’è il registro.

CA
SS

EF
O

R
TI

 

CASSEFORTI 

SOLO CHIAVE Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 NSE 210 320 200 195 305 155 2 1 11

T 20 NSE 260 370 200 245 360 155 4 1 16,5

ORDINE MINIMO 10 pezzi (anche misto)

La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 
9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d’intonaco.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte STAR DGT MINI
La cassaforte STAR DGT MINI da incasso a muro è un 
modello tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura 
brevettata è resistente all’effrazione e la tastiera è 
digitale. L' apertura dell'anta è a destra (non è possibile 
il cambio della mano d'apertura).
La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile 
al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce 
d’intonaco. 
La cassaforte viene fornita con la chiave d’emergenza 
meccanica da usare nei casi estremi.

TASTIERA L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione 
li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T15 NE 210 320 200 195 305 155 2 1 11
T15 LE 210 320 270 195 305 225 2 1 12,5
T20 NE 260 370 200 245 360 155 4 1 17
T20LE 260 370 270 245 360 225 4 1 19

T25 NE 360 445 200 345 430 115 5 1 27
T25 LE 360 445 270 345 430 225 5 1 28
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SOLO CHIAVE Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 10 S 180 265 150 165 250 105 1** - 6,5 NO
T 10 NS 180 265 200 165 250 155 1** - 8 NO
T 15 S 210 320 150 195 305 105 2 1 10 NO

T 15 NS 210 320 200 195 305 155 2 1 11 NO
T 15 LS 210 320 270 195 305 225 2 1 12,5 NO
T 20 S 260 370 150 245 360 105 4 1 14,5 NO

T 20 NS 260 370 200 245 360 155 4 1 16,5 NO
T 20 LS 260 370 270 245 360 225 4 1 18 NO
T 20 VS 370 260 150 355 245 105 3 1 14 NO

T 20 VNS 370 260 200 355 245 155 3 1 15 NO
T 20 VLS 370 260 270 355 245 225 3 1 18 NO
T 25 NS 360 445 200 345 430 155 5 1 25 NO
T 25 LS 360 445 270 345 430 225 5 1 27 NO
T 30 NS 485 430 190 470 415 155 3*/2*** 2 28,5 NO
T 30 LS 485 430 260 470 415 225 3*/2*** 2 31 NO
T 35 NS 590 470 190 575 455 155 3*/2*** 2 36 NO
T 35 LS 590 470 260 575 455 225 3*/2*** 2 41 NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale. 
**  Catenaccio rettangolare
*    Catenaccio orizzontale
*** Catenaccio verticale
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda
La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci

CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte TYPE-M
La TYPE/M è una cassaforte veramente affidabile, che unisce 
il massimo di sicurezza a un elegante design. Sistema brevettato 
antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio temperato; telaio 
in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; 
spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio 
della cassaforte al fine di garantire una maggiore 
sicurezza; anta con apertura a destra (non è 
possibile il cambio della mano d'apertura); 
catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata 
color nero bucciato, simile 
al RAL 9005, facilmente 
lavabile da eventuali 
tracce d’intonaco.
La TYPE-M nella versione 
chiave è disponibile anche 
verticale con chiusura a tre 
catenacci.



229

SOLO COMBINATORE Chiusura con combinatore ad altissimo numero di combinazioni

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 C 210 320 150 195 305 105 2 1 11
T 15 NC 210 320 200 195 305 155 2 1 13
T 15 LC 210 320 270 195 305 225 2 1 14
T 20 C 260 370 150 245 360 105 4 1 15

T 20 NC 260 370 200 245 360 155 4 1 16,5
T 20 LC 260 370 270 245 360 225 4 1 17
T 25 NC 360 445 200 345 430 155 5 1 25
T 25 LC 360 445 270 345 430 225 5 1 27
T 30NC  485 430 200 470 415 155 3*/2*** 2 29
T 30 LC 485 430 270 470 415 225 3*/2*** 2 31,5
T 35 NC 590 470 200 575 455 155 3*/2*** 2 37
T 35 LC 590 470 270 575 455 225 3*/2*** 2 42

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale. 
**   Catenaccio rettangolare
*    Catenaccio orizzontale
*** Catenaccio verticale
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda.

CHIAVE E COMBINATORE
I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi
a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima 
sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 SC 210 320 150 195 305 105 2 1 11 NO
T 15 NSC 210 320 200 195 305 155 2 1 12 NO
T 15 LSC 210 320 270 195 305 225 2 1 14 NO
T 20 SC 260 370 150 245 360 105 4 1 15,5 NO

T 20 NSC 260 370 200 245 360 155 4 1 17 NO
T 20 LSC 260 370 270 245 360 225 4 1 19 NO
T 25 NSC 360 445 200 345 430 155 5 1 25,5 NO
T 25 LSC 360 445 270 345 430 225 5 1 27,5 NO
T 30 NSC 485 430 200 470  415 155 3*/2** 2 29,5 NO
T 30 LSC 485 430 270 470 415 225 3*/2** 2 33 NO
T 35 NSC 590 470 200 575  455 155 3*/2** 2 38 NO
T 35 LSC 590 470 270 575 455 225 3*/2** 2 42 NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale. 
**   Catenaccio rettangolare
*    Catenaccio orizzontale
*** Catenaccio verticale
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda.
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Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 MNS 210 320 200 195 305 155 2 * 1 12,5 NO
T 15 MLS 210 320 270 195 305 225 2 *  1 13 NO
T 20 MNS 260 375 200 245 360 155 2*/2** 1 17,5 NO
T 20 MLS 260 375 270 245 360 225 2*/2** 1 18,5 NO
T 25 MNS 360 445 200 345 430 155 3*/2** 1 27 NO
T 25 MLS 360 445 270 345 430 225 3*/2** 1 28,5 NO
T 30 MNS 485 430 200 470 415 155 3*/2** 2 31 NO
T 30 MLS 485 430 270 470 415 225 3*/2** 2 33,5 NO
T 35 MNS 590 470 200 575 455 155 3*/2** 2 39,5 NO
T 35 MLS 590 470 270 575 455 225 3*/2** 2 44,5 NO

*  orizzontali
** verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte TYPE-M PLUS
La cassaforte TYPE-M PLUS da incasso a muro è il modello più
prestigioso delle casseforti DIERRE.
La struttura resistente all’effrazione, la porta ulteriormente
rinforzata da una corazza di acciaio al manganese, i dischi
combinatori uniti ad accostamenti di colore e soluzioni
grafiche d’impatto ne fanno un must della sicurezza. 
Trafilato con struttura speciale per Dierre,
per una battuta della portina più robusta, 
quindi più resistente all’attacco 
allo sfondamento; bocchetta entrata
chiave in acciaio temperato; sistema
antistrappo della serratura; spessore
portina 10 mm; portina integrata al telaio
della cassaforte al fine di garantire una
maggiore sicurezza; anta con apertura
a destra (non è possibile il cambio della
mano d'apertura); catenacci rotanti in
acciaio cromato.
La cassaforte è verniciata color nero bucciato,
simile al RAL 9005, facilmente lavabile da
eventuali tracce d’intonaco. Le chiavi delle casseforti
hanno la custodia protettiva di colore nero.
Per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile
l’intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie
all’esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.
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SOLO COMBINATORE L’azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare
o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 MNC 210 320 200 195 305 155 2 * 1 13

T 15 MLC 210 320 270 195 305 225 2 * 1 13,5

T 20 MNC 260 375 200 245 360 155 2*/2** 1 18,5

T 20 MLC 260 375 270 245 360 225 2*/2** 1 19,5

T 25 MNC 360 445 200 345 430 155 3*/2** 1 27

T 25 MLC 360 445 270 345 430 225 3*/2** 1 28,5

T 30 MNC 485 430 200 470 415 155 3*/2** 2 31,5

T 30 MLC 485 430 270 470 415 225 3*/2** 2 34

T 35 MNC 590 470 200 575 455 155 3*/2** 2 43

T 35 MLC 590 470 270 575 455 225 3*/2** 2 45

*  orizzontali
** verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CHIAVE E COMBINATORE
I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi
a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime
la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

T 15 MNSC 210  320 200 195 305 155  2 * 1 13 NO
T 15 MLSC 210 320 270 195 305 225 2 * 1 13,5 NO
T 20 MNSC 260 375 200 245 360 155  2*/2** 1 18,5 NO
T 20 MLSC 260 375 270 245 360 225 2*/2** 1 19,5 NO
T 25 MNSC 360  445 200 345 430 155  3*/2** 1  27 NO
T 25 MLSC 360 445 270 345 430 225 3*/2** 1 28,5 NO
T 30 MNSC 485 430 200 470 415 155  3*/2** 2 31,5 NO
T 30 MLSC 485 430 270 470 415 225 3*/2** 2 34 NO
T 35 MNSC 590 470 200 575 455 155 3*/2** 2 43 NO
T 35 MLSC 590 470 270 575 455 225 3*/2** 2 45 NO

*  orizzontali
** verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda
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Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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Cassaforte STAR DGT
La cassaforte STAR DGT da incasso a muro è il modello 
piu’ tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura 
brevettata resistente all’effrazione e la tastiera digitale 
uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche 
d’impatto ne fanno un punto di riferimento. Trafilato con 
struttura speciale per Dierre, per una battuta 
della portina più robusta, quindi più resistente 
all’attacco allo sfondamento; sistema 
antistrappo della serratura; spessore 
portina 8 mm; portina integrata al telaio 
della cassaforte al fine di garantire una 
maggiore sicurezza; anta con apertura 
a destra (NON è possibile il cambio della 
mano d’apertura); catenacci rotanti in 
acciaio cromato. 

ATTENZIONE: la cassaforte viene fornita 
con la chiave d’emergenza meccanica da 
usare nei casi estremi.

La cassaforte è verniciata color nero bucciato, 
simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali 
tracce d’intonaco.

TASTIERA L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione 
li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S30 LE 270 385 265 245 360 220 2 */2** 1 16,5

S30 NE 270 385 195 245 360 150 2 */2** 1 17

S35 LE 370 455 265 345 430 220 3 */2** 1 29

S35 NE 370 455 195 345 430 150 3 */2** 1 25

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda
La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci

CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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Cassaforte SINTEX

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

N20 120 232 110 110 222 100 1 - 5,5 NO

N25 220 232 110 210 222 100 1 1 7,5 NO

Non disponibile cambio blocchetto chiave

CHIAVE PIÙ
CHIAVE MAESTRA

La confi gurazione di questo modello comprende 2 chiavi a doppia mappa, di cui 1 è particolare per 
ogni cassaforte mentre l’altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente I pistoni sono azionati 
separatamente da entrambe le chiavi.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

N20 A 120 232 110 110 222 100 1 - 5,5 NO

N25 A 220 232 110 210 222 100 1 1 7,5 NO

Per la SINTEX chiave+chiave maestra, verrà fornita 1 chiave maestra ogni 5 casseforti. Ogni chiave maestra in 
più viene considerata come extra.
Non disponibile cambio blocchetto chiave
Cod. 30A E : Extra per chiave maestra addizionale per SINTEX contattare lìazienda
Questo modello è particolarmente indicato per comunità alberghiere o altro. Esistono 2 chiavi, di cui una è 
particolare per ogni cassaforte, l’altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente. I pistoni sono azionati 
separatamente sia dalla chiave particolare sia dalla chiave comune alla serie.

La particolarita’ della cassaforte SINTEX 
sta nelle sue particolari dimensioni che 
a secondo del modello puo’ avere 
l’equivalente ingombro di 1 o 2 
mattoni tradizionali. Spessore portina 
6 mm; portina integrata al telaio della 
cassaforte al fine di garantire una 
maggiore sicurezza; anta con apertura 
a destra (NON è possibile il cambio 
della mano d’apertura); catenacci 
rettangolari in acciaio cromato.
La cassaforte è verniciata color nero 
bucciato, simile al RAL 9005, facilmente 
lavabile da eventuali tracce 
d’intonaco.
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Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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Cassaforte HOTEL
La cassaforte HOTEL può essere fissata a parete o al 
pavimento e si rivela utile in tutti quei luoghi come gli hotel ove 
si richieda il connubio fra praticità e sicurezza. Trafilato con 
struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più 
robusta, quindi più resistente all’attacco allo sfondamento; 
bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema 
antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina 
integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una 
maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è 
possibile il cambio della mano d’apertura); catenacci rotanti 
in acciaio cromato.
La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 
9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d’intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva di 
colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti 
è possibile l’intercambiabilità della cifratura, della chiave, 
grazie all’esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE DIMEM. PASS. 

PORTA catenacci 
chiusura

ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza

N25 HS 229 338 230 224 334 185 150 215 2 * 1 14 SI

N30 HS 277 391 265 274 386 220 200 265 2 */2** 1 19 SI

CHIAVE E COMBINATORE I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. 
La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE DIMEM. PASS. 

PORTA catenacci 
chiusura

ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza

N25 HSC 229 338 230 224 334 185 150 215 2 * 1 14 SI

N30 HSC 277 391 265 274 386 220 200 265 2 */2** 1 19 SI

TASTIERA L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa 
rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE DIMEM. PASS. 

PORTA catenacci 
chiusura

ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza

N25 HE 229 338 230 224 334 185 150 215 2 * 1 14

N30 HE 277 391 265 274 386 220 200 265 2 */2** 1 19

* = Orizzontali; ** = Verticali
Il combinatore digitale è in grado di gestire 2 sistemi di sblocco; uno con chiave di emergenza da usare in casi 
estremi e l’altro con 2 codici di accesso passe-partout per il cliente e il gestore
Cod. EXT _20E 0600 KA:  Extra per chiavi d’emergenza contattare l’azienda

CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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Cassaforte BASIC
La cassaforte BASIC è la cassaforte “a vista” della gamma 
DIERRE. Si adatta in qualsiasi ambiente e si può fissare con 
i suoi 4 tasselli a parete oppure a pavimento. Trafilato con 
struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più 
robusta, quindi più resistente all’attacco allo sfondamento; 
bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema 
antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina 
integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una 
maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (non è 
possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci 
rotanti in acciaio cromato e spessore delle pareti 10 mm. 
La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 
9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d’intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva di 
colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti 
è possibile l’intercambiabilità della cifratura della chiave, 
grazie all’esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profon-

dità Altezza Larghezza profon-
dità

N30 NS 277 391 267 255 363 210 2 ***/2** 1 42 SI

N35 NS 377 461 317 355 433 260 3 ***/2** 1 62 SI

CHIAVE E COMBINATORE
I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi 
a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime 
la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profon-

dità Altezza Larghezza profon-
dità

N30 NSC 277 391 267 255 363 210 2 ***/2** 1 42 SI

N35 NSC 377 461 317 355 433 260 3 ***/2** 1 62 SI
CA
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Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

TASTIERA
L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua 
rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico 
azionato da tastiera.

Caratteristiche Codice
DIMEN. ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profon-

dità Altezza Larghezza profon-
dità

N30 NE 277 391 267 255 363 210 2***/2** 1 42

N35 NE 377 461 317 355 433 260 3***/2** 1 62

*** = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30C E :Extra per protezione in acciaio al manganese sui tre lati scoperti + battente, contattare l’azienda
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Cassaforte LEVEL
La cassaforte LEVEL è il modello da incasso a muro 
più usuale delle casseforti DIERRE, pur avendo una 
vastissima gamma di misure e sistemi di chiusura.
Bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; 
sistema antistrappo della serratura; telaio in acciaio 
profilato, battuta portina in acciaio profilato 
saldato; spessore portina 8mm; portina 
integrata al telaio della cassaforte al fine 
di garantire una maggiore sicurezza; anta 
con apertura a destra (non è possibile 
il cambio della mano d'apertura); 
catenacci rotanti in acciaio cromato.

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

L20 S* 180 265 150 165 250 105 1 ** - 6,5 NO
L20 NS* 180 265 200 165 250 155 1 ** - 8 NO

* Non disponibile cambio blocchetto chiave
** Catenaccio rettangolare
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CASSEFORTI 

La cassaforte è verniciata color nero 
bucciato, simile al RAL 9005, facilmente 
lavabile da eventuali tracce d’intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la 
custodia protettiva di colore nero. 
Per la maggior parte dei modelli di 
casseforti è possibile l’intercambiabilità della 
cifratura della chiave, grazie all’esclusivo 
sistema Dierre del blocchetto MIA.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte STAR
La cassaforte STAR da incasso a muro è il modello più prestigioso 
delle casseforti DIERRE. La struttura resistente all’effrazione ed i dischi 
combinatori uniti ad accostamenti di colore e soluzioni 
grafiche d’impatto ne fanno un punto di riferimento. 
Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una 
battuta della portina più robusta, quindi più resistente 
all’attacco allo sfondamento; bocchetta entrata 
chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo 
della serratura; spessore portina 8 mm; portina 
integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire 
una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra 
(non è possibile il cambio della mano d'apertura); 
catenacci rotanti in acciaio cromato. La cassaforte 
è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, 
facilmente lavabile da eventuali tracce d’intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di 
colore nero, contro l’usura della mappatura e per la maggior 
parte dei modelli di casseforti è possibile l’intercambiabilità della 
cifratura della chiave, grazie all’esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S20 S 190 275 150 165 250 102 2 * - 8 SI
S20 NS 190 275 195 165 250 150 2 * - 8 SI
S40 NS 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 28,5 SI
S40 LS 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 31 SI
S45 NS 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 36 SI
S45 LS 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 41 SI

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

SOLO COMBINATORE L’azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare
o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S40 NC 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 29
S40 LC 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 31,5
S45 NC 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 37
S45 LC 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 42

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CHIAVE E COMBINATORE
I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi 
a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime 
la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S40 NSC 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 29,5 SI
S40 LSC 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 33 SI
S45 NSC 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 38 SI
S45 LSC 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 42 SI

* = Orizzontali; ** = Verticali         
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Cassaforte STAR PLUS
La cassaforte STAR PLUS da incasso a muro è il modello piu’ 
prestigioso delle casseforti DIERRE. La struttura resistente 
all’effrazione, la porta ulteriormente rinforzata da una corazza 
di acciaio al manganese, i dischi combinatori uniti ad 
accostamenti di colore e soluzioni grafiche d’impatto 
ne fanno un must della sicurezza. Trafilato con 
struttura speciale per Dierre, per una battuta della 
portina più robusta, quindi più resistente all’attacco 
allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in 
acciaio temperato; sistema antistrappo della 
serratura; spessore portina 10 mm; portina integrata 
al telaio della cassaforte al fine di garantire una 
maggiore sicurezza; anta con apertura a destra 
(non è possibile il cambio della mano d'apertura); 
catenacci rotanti in acciaio cromato. La cassaforte 
è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, 
facilmente lavabile da eventuali tracce d’intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva di 
colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti 
è possibile l’intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie 
all’esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE L’azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa
ed è l’unico sistema di riferma

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S40 MNS 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 31 SI
S40 MLS 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 33,5 SI
S45 MNS 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 39,5 SI
S45 MLS 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 44,5 SI

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

SOLO COMBINATORE L’azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare
o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)Altezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S40 MNC 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 31,5
S40 MLC 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 34
S45 MNC 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 43
S45 MLC 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 45

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CHIAVE E COMBINATORE
I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi 
a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime
la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche Codice
DIMENSIONI ESTERNO CORNICE DIMENSIONI INTERNE catenacci 

chiusura
ripiani 
interni

Peso
(Kg)

Chiave 
a scattoAltezza Larghezza profondità Altezza Larghezza profondità

S40 MNSC 495 440 195 470 415 150 3*/2** 2 31,5 SI
S40 MLSC 495 440 265 470 415 220 3*/2** 2 34 SI
S45 MNSC 600 480 195 575 455 150 3*/2** 2 43 SI
S45 MLSC 600 480 265 575 455 220 3*/2** 2 45 SI

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l’azienda

CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

EXTRA PER CASSEFORTI

Codice Descrizione Peso
(Kg)

ACC 0060 Extra piastra al manganese per rinforzo fondo 
cassaforte -

ACC 0061
Extra gabbia di ancoraggio “antistrappo”
per cassaforte modelli 10-15-20
Questa gabbia è realizzata con tondino Ø12mm

-

ACC 0062
Extra gabbia di ancoraggio “antistrappo”
per cassaforte modelli 25-30-35
Questa gabbia è realizzata con tondino Ø12mm

-

RICAMBI PER CASSEFORTI

Codice Descrizione Peso
(gr)

ACC NS03 P combinatore a 3 pomelli 51

ACC 0021 P porta batterie 9

ACC 0022 P assieme scheda tastiera 37

ACC 12071500 P Kit di n°5 pomelli completo di adesivo coprivite 
per comando serratura su cassaforte -

ACC 00100300 P Kit di n°5 pomelli a 3 razze completo di adesivo 
coprivite per comando serratura su cassaforte -

ACC 0047 P Ricambio piano interno per cassaforte
Precisare modello -

CHIAVE PER CASSAFORTE
VECCHIA SERIE CON CASSA SERRATURA NERA
SERIE LEVEL: 25-30-35-40-45; SERIE STAR: 25-30-35-40-45

Codice Descrizione Peso
(gr)

CHI 0100 Vendibile in confezione da 25 pezzi 700

CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA
SERIE LEVEL: 20; SERIE SINTEX: N20-N25

Codice Descrizione Peso
(gr)

CHI 0110 Vendibile in confezioneda 25 pezzi 700
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40

CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA  
SERIE SINTEX: N20A-N25A

Codice Descrizione Peso
(gr)

CHI 0120 Vendibile in confezioneda 25 pezzi 690

ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI 
A SCATTO, BLOCCHETTO ED ESTRATTORE 
PER CASSAFORTE SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

Codice Peso
(gr)

BLO 3150 160

CHIAVE DOPPIA MAPPA LUNGH. 83 MM, FINITURA CROMATA SERIE TYPE
Codice Descrizione Peso

(gr)

CHI 2020 Vendibile in confezioneda 25 pezzi 700

RICAMBI PER CASSEFORTI: CHIAVI A SCATTO GREZZE DA DUPLICARE
LUNGHEZZA 40 MM SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

Codice Colore Peso 
(gr)

CHI2220 Nero 27

CHI2220 V Metallizzato verde * 27

* disponibili fi no ad esaurimento scorte

CASSEFORTI 

ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI DRITTE 83MM
BLOCCHETTO ED ESTRATTORE PER CASSAFORTE SERIE TYPE

Codice Peso
(gr)

BLO 15 SC 120

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.
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CASSEFORTI 

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE DI RICAMBIO PER CASSEFORTI TYPE, LEVEL, STAR, SINTEX, HOTEL, BASIC

Codice Tipo di chiusura
DIMENSIONI ESTERNE CATENACCI Peso

(gr)Altezza Larghezza Profondità Orizzontale Verticale

SER 3000

chiave

84 135 23 rettangolari 796
SER 10 S 106 195 34 2 - 1180
SER 15 S 140 251 34 2 - 2015
SER 20 S 187 303 34 2 2 2911
SER 25 S 286 375 34 3 2 3974
SER 30 S 410 361 34 3 2 4876
SER 35 S 515 401 34 3 2 5818

SER 20 SV 303 187 34 3 - 2911
SER 15 C

combinatore

140 251 34 2 - 2911
SER 20 C 187 303 34 2 2 2911
SER 25 C 286 375 34 3 2 3974
SER 30 C 410 361 34 3 2 4876
SER 35 C 515 401 34 3 2 5818
SER 15 SC

chiave e
combinatore

140 251 34 2 - 2015
SER 20 SC 187 303 34 2 2 2911
SER 25 SC 286 375 34 3 2 3974
SER 30 SC 410 361 34 3 2 4876
SER 35 SC 515 401 34 3 2 5818
SER 15 E

combinatore 
elettronico

140 251 34 2 - 2015
SER 20 E 187 303 34 2 2 2911
SER 25 E 286 375 34 3 2 3974

SER M 10 A doppia chiave - - 34 rettangolari 735
SER 20 E EMER - - 34 - - 522
SER 15 E EMER - - 34 - - 460

SERRATURE DI RICAMBIO PER CASSEFORTI TYPE NSE

Codice Descrizione Peso
(gr)

SER15SS Ricambio serratura per cassaforte cod. T15NSE -

SER20SS Ricambio serratura per cassaforte cod. T20NSE -

RICAMBI PER CASSEFORTI: CHIAVI A SCATTO GREZZE DA DUPLICARE
LUNGHEZZA 55 MM SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

Codice Colore Peso
(gr)

CHI2320 Nero 30

CHI2320 B Metallizzato blu * 30

CHI2320 G Metallizzato grigio * 30

CHI2320 R Metallizzato rosso * 30

CHI2320 V Metallizzato verde * 30

* disponibili fi no ad esaurimento scorte
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DIERRE S.p.A.
Strada Statale per Chieri, 66/15

14019 - Villanova d’Asti (AT) - ITALY
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MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC

Maniglione antipanico NO PANIC

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e 
sinistra, anta primaria e anta secondaria.
Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con 
funzionamento antipanico.
No Panic unisce le caratteristiche tecniche del maniglione a barra tradizionale a quelle 
dei touch bar più recenti, in altri termini un maniglione di nuova generazione che 
mette insieme la robustezza e la compattezza all’estetica. E’ specifico per serrature 
antipanico a infilare, quadro comando 9x9 mm, è reversibile destro/sinistro, con forma 
arrotondata e compatta. Il risultato è un prodotto con caratteristiche di ingombri 
ridotti, solo 65 mm, e a profilo stondato, utile per passaggi ridotti con ante aperte a 
90 gradi, che permette un agevole passaggio di personale e attrezzature. Queste 
caratteristiche sono molto apprezzate in ambienti pubblici e privati come ospedali, 
scuole e uffici. Se acquistato insieme alle chiusure a battente Dierre, viene fornito di 
misura e non richiede di essere accorciato in cantiere, la porta viene predisposta 
con i prefori di montaggio e la serratura antipanico viene già montata sull’anta, la 
maniglieria è fornita insieme agli accessori. Se acquistato singolarmente è possibile 
sceglierlo tra le 21 lunghezze già predisposto per apertura destra o sinistra, in funzione 
della larghezza dell’anta su cui montarlo. L’intera gamma, disponibile da rivenditori 
e distributori, permette di abbinare alla larghezza della porta la giusta lunghezza del 
maniglione senza dover tagliare in cantiere. Poter abbinare la giusta lunghezza alla 
rispettiva larghezza di porta ha un doppio risparmio: si può comprare il maniglione in 
funzione della sua lunghezza e si risparmia al montaggio. Equipaggiamento di serie: 
maniglione completo pronto al montaggio con frontalino inferiore copricilindro, barra 
mobile verniciata rosso RAL 3020, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti 
autofilettanti di fissaggio, foglio di montaggio uso e manutenzione. Opzioni: barra 
mobile di colore RAL a scelta.

Codice Descrizione Peso
(Kg)

545 J 5 (*) Maniglione antipanico NO PANIC
per anta primaria e secondaria

2

(*) ORDINE MINIMO: 5 KIT

MISURE STANDARD

225
250
275
325
375
425
475
525
575
625
675
725
775
825
875
925
975

1025
1075
1125
1175

Il maniglione No panic 
è fornito solo nelle 
misure standard.

MANIGLIONE CERTIFICATO 
SECONDO

LA NORMA DI RIFERIMENTO
PER LE USCITE ANTIPANICO

UNI EN 1125

N° CERTIFICATO: 0528
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RICAMBI NO PANIC 
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MULTIPLA 1B
con fiancoluce

VISUAL 2B
con fiancoluce

VISUAL 1B
con fiancoluce

VISUAL 1B
LUXOR 1B
LUXOR 1B

MULTIPLA (VT7)
MULTIPLA 1B+

+COD.022

NEW IDRA 1B/2B
NEW SIGLA 1B/2B

ROLLING
con PORTINA

MULTIPLA (VT8)
POLICOLOR 1B/2B

POLILUX 108
MULTIPLA 1B/2B
MULTIPLA 2B+

+cod.022

VISUAL 2B
LUXOR 2B

DATO COMM. DATO COMM. DATO COMM. DATO COMM. DATO COMM. DATO COMM.

300 300 350 - 399 225 155 95 189
325 300 350 250 180 120 214
350 325 400 400 275 205 145 239
400 375 500 450 450 325 255 195 289
450 425 550 500 500 375 305 245 339
500 475 600 550 550 425 355 295 389
550 525 500 650 600 600 475 405 345 439
600 575 550 700 650 650 525 455 395 489
650 625 600 750 700 700 575 505 445 539
700 675 650 800 750 750 625 555 495 589
750 725 700 850 800 800 675 605 545 639
800 775 750 900 850 850 725 655 495 689
850 825 800 950 900 900 775 705 645 739
900 875 850 1000 950 950 825 755 695 789
950 925 900 1050 1000 1000 875 805 745 839

1000 975 950 1100 1050 1050 925 855 795 889
1050 1025 1000 1150 1100 1100 975 905 845 939
1100 1075 1050 1200 1150 1150 1025 955 895 989
1150 1125 1100 1250 1200 1200 1075 1005 945 1039
1200 1175 1150 1300 1250 1250 1125 1055 995 1089
1250 1200 1300 1300 1175 1105 1045 1139

Fino a 1300 Fino a 1200 Fino a 1200 Fino a 1350 Fino a 1350 Fino a 1350

Queste sono le misure del maniglione quando viene fornito con la porta Dierre.
Nel caso di ricambio, si consiglia di verificare la larghezza delle ante e la larghezza del maniglione prima dell’ordine.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC
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a)	 Maniglione su anta primaria
b)	 Maniglione su anta secondaria
c)	 Serratura ad un punto di chiusura
	 su anta primaria
d)	 Controserratura a due punti 
	 di chiusura inferiore e superiore, 
	 su anta secondaria
e)	 Asta superiore su anta secondaria
f)	 Asta inferiore su anta secondaria
g)	 Boccola guida asta inferiore
h)	 Pozzetto a pavimento
m)	Dispositivo blocca asta superiore
k)	 Sede asta superiore sul telaio

RICAMBI SERRATURE ANTIPANICO

Codice Descrizione Peso
(Kg)

106 Serratura antipanico un punto di chiusura
Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, 
New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108

0,797

168 Serratura antipanico reversibile
Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor

0,783

237 Serratura antipanico speciale per elettromaniglia
Compatibile con porte Dierre: Visual

0,793

154 Controserratura antipanico per maniglione alto-basso
Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, 
New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108

0,821

155 Controserratura antipanico per maniglione alto-basso
Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor

0,847

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC

NO PANIC
montato su porta 1 battente

NO PANIC
montato su porta 2 battenti

MANO D’APERTURA

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria.
Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.

CONFIGURAZIONE

APERTURA DESTRA APERTURA SINISTRA APERTURA DESTRA APERTURA SINISTRA





SPIONCINO
DIGITALE
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Con D-Eye il tuo spioncino tradizionale 
diventa Smart grazie alla videocamera 
incorporata. Scaricando l’App dedicata 
EZVIZ puoi visualizzare i visitatori e interagire  
in tempo reale dal monitor interno o dallo 
Smartphone.
Funziona anche semplicemente come 
videocitofono. Posiziona lo schermo sul 
lato interno della tua porta. Quando un 
visitatore suona il campanello, il display 
a colori si accende automaticamente e 
visualizza chi è dietro alla porta.
L’unità garantisce un’ottima copertura 
visiva grazie all’obiettivo ultra-
grandangolare da 155° e permette una 
chiara e precisa visione notturna degli 
oggetti fino a una distanza di 5 metri. Puoi 
vedere ogni dettaglio grazie alla funzione 
di commutazione automatica giorno/
notte. L’alta risoluzione è garantita anche 
nel fermoimmagine.
Grazie alle suonerie integrate, D-Eye 
avvisa se ci sono visitatori e consente di 
guardare il video in tempo reale sullo 
schermo: anche quando si è fuori casa, 
è possibile vedere i visitatori e parlare con 
loro attraverso il telefono cellulare.
D-Eye utilizza il sistema di rilevamento dei 
movimenti, noto anche come PIR sensor 
(Passive InfraRed), un sensore elettronico 
che misura i raggi infrarossi (IR) irradiati 
dagli oggetti all’interno del rispettivo 
campo di azione.

Codice Descrizione

H05 R Spioncino D-Eye

Spioncino digitale
integrato con il sistema wi-fi
per visualizzazioni live 
e videochiamate bidirezionali

ESTERNO INTERNO
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4.3"

Max.
256 GB

SPIONCINO DIGITALE D-EYE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo a colori da 4,3”
La diagonale dello schermo a colori ha una misura di circa 11 cm.

Batteria al litio  ricaricabile da 4,6 Ah
Grazie alla batteria al litio ricaricabile integrata da 4.600 mAh, D-Eye offre una lunga 
autonomia con un consumo energetico minimo.

Supporto per schede microSD (fino a 256 GB)
Predisposta per accogliere una scheda microSD con capacità fino a 256 GB. Scheda 
non fornita di serie.

Dimensioni e struttura
Realizzato in lega di zinco, il dispositivo si adatta perfettamente alla porta blindata. 
La telecamera esterna è antimanomissione e garantisce la privacy per impedire ai 
malintenzionati di vedere l’interno della casa attraverso la telecamera.

Campanello elettronico integrato
Pigiando sul campanello si accende il display interno visualizzando l’ambiente esterno.

Tecnologia video H.265
La codifica video H.265 garantisce filmati più leggeri, con minore consumo di spazio e 
banda per lo streaming.

Protezione dati e privacy
Massima protezione dei dati e della privacy. Il trasferimento dei dati tra la telecamera 
e il Cloud EZVIZ è interamente crittografato. Solo l’utente ha i codici per decrittografare 
i propri dati.

Specifiche di trasmissione dati: crittografia AES a 128 bit, protocollo di crittografia TLS,
passaggi multipli per l’autenticazione
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Codice Descrizione

GJ7 E Key Fob

GK3 E Remote Key Fob





Codice Descrizione

H04 R myRELAY
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105 mm
72 m

m

20 mm

Con myRELAY mediante la app myDOOR è possibile:
• pilotare l’apertura di dispositivi tramite contatto pulito    
come cancelli automatici e serrature con sblocco elettrico
• abilitare altri utenti (GUEST) che possono usare la App
per aprire e anche utilizzare i telecomandi Bluetooth Dierre
della famiglia  «keyfob»
Necessita solamente di alimentazione elettrica 5-12V DC.
L’alimentatore non è incluso di serie.
Se sei già in possesso di  una porta DIERRE Next Elettra
oppure Hibry Bluetooth, puoi usare i telecomandi e la app che hai
per aprire anche il cancello con myRELAY.
Disponibile per Android e iOS.

Codice Descrizione

H04 R myRELAY

Sistema di apertura universale
per azionare un contatto pulito

porte garage 

portoni cancelli 





KEY POINT
ESPOSITORI



 *
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 *

ESP.509ESP.507ESP.507ESP.507 ESP.509ESP.509
217

130

500

INSEGNA KEY POINT E VETROFANIA

Codice Descrizione

ESP.383 Insegna Key Point + vetrofania

ESPOSITORI PER SERRATURA

Codice Descrizione

ESP.507 Espositore per serratura Lock Trap System doppia mappa 1 chiave

ESP.509 Espositore per serratura SER NE 42 con cilindro New Power 
o con cilindro D-Up con 1 chiave

ESP.590 D-Fendy placca lunga + quandro con ghiera fi lettata (cod. 824 R) 
per serrature su espositori da banco modelli ESP. 509 e ESP.510

ESP.591 D-Fendy Plus placca lunga + quandro con ghiera fi lettata (cod. 824 R) 
per serrature su espositori da banco modelli ESP. 509 e ESP.510

Key point espositori
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KEY POINT ESPOSITORI

ESP.630 ESP.631

ROLL UP

Codice Descrizione

ESP.630
Roll up Dierre 
per serrature
italiano/inglese

ESP.631
Roll up Dierre 
per cilindri
italiano/inglese

COFANETTO
PER CILINDRI NEW POWER E D-UP

Codice Descrizione

ESP.626
Espositore per 
1 cilindro New Power e
1 cilindro D-Up
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ESPOSITORE EXPO

Codice Descrizione

ESP.511
Espositore EXPO 2011 color nero, 
modulare per esporre 4 casseforti 
Dierre a scelta, imballato in cassa di 
legno

ATTENZIONE Casseforti da ordinare a parte
Per una buona stabilità dell’espositore, si consiglia di esporre le casseforti più 
piccole e più leggere in alto e le casseforti più pesanti in basso.

KEY POINT ESPOSITORI

ESPOSITORE D-FENDY

Codice Descrizione

ESP.588 Espositore D-Fendy
per volantini cilindri alta sicurezza

K
EY

 P
O

IN
T 

ES
PO

SI
TO

R
I



262

1 2

ESPOSITORE CHIAVE EASY KEY

Codice Descrizione

ESP.619 Sagoma di chiave 
Easy Key con scritta

ESPOSITORE CHIAVI E DEFENDER

Codice Descrizione

ESP.611

Espositore ellittico 
bifacciale: Easy Key, Easy 
Key-Fob e Jack Key con 
relativi cilindri (lato 1); 
descrizione del defender 
con D-Fendy, D-Fendy Plus 
e D-Fendy Garage (lato 2)

ESPOSITORE CHIAVE JACK KEY

Codice Descrizione

ESP.612 Sagoma di chiave 
Jack Key con scritta

KEY POINT ESPOSITORI
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KEY POINT ESPOSITORI

ESPOSITORE 
PER CILINDRO NEW POWER

Codice Descrizione

ESP.610 Espositore da banco 
per cilindri New Power

ESPOSITORE 
PER CILINDRO D-UP

Codice Descrizione

ESP.618 Espositore da banco 
per cilindri D-Up

ESPOSITORE 
PER SPIONCINO D-EYE

Codice Descrizione

ESP.624 Espositore da banco 
per spioncini D-Eye
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IMBALLI 
INDUSTRIALI

PER SERRATURE
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SERRATURE IN IMBALLO INDUSTRIALE

Rappresentazione 
grafi ca Descrizione Codice Scatola da

(n°  serrature)

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro 
e con staffa supporto cilindro.
Esclusi dalla fornitura spessori e viti per boccola.

IMB 32Y DR
IMB 32Y SR 20

IMB10 32Y DR
IMB10 32Y SR 10

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro 
e con staffa supporto cilindro. 
Esclusi dalla fornitura spessori e viti per boccola.

IMB NE 42 (*)
IMB NE 42 7 (*) 20

IMB NE 42 10 (*)
IMB NE 42 10 7 (*) 10

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro 
e con staffa supporto cilindro. 
Esclusi dalla fornitura spessori e viti per boccola.

IMB NE 43 (*)
IMB NE 43 7 (*) 20

IMB NE 43 10 (*)
IMB NE 42 10 7 (*) 10

Serratura doppia mappa fornita 
con blocchetto defi nitivo già inserito 
e con confezione di 3 chiavi in ferro cromate 
con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IMB 6031 1DE
IMB 6032 1SE 20

IMB 6031 10 1DE
IMB 6032 10 1SE 10

Serratura doppia mappa fornita 
con blocchetto defi nitivo 
già inserito e con confezione 
di 3 chiavi in ferro cromate 
con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IMB 6111 1DE
IMB 6112 1SE
IMB 7111 1DE
IMB 7112 1SE

20

IMB 6111 10 1DE
IMB 6112 10 1SE
IMB 7111 10 1DE
IMB 7112 10 1SE

10

IMBALLI INDUSTRIALI

Ogni serratura sarà imballata in un sacchetto trasparente e non verranno fornite mostrine.
Per i prezzi di trasporto, fare riferimento alla tabella di trasporto 
presente sul listino “Serrature, chiavi, cilindri, accessori e casseforti” in vigore.
Tutte le serrature sono prodotte da Dierre S.p.A.
ATTENZIONE: questi nuovi kit di serrature compatibili Dierre, 
sostituiscono le vecchie versioni di serrature in imballo industriale che non più disponibili.

(*) serrratura ambidestra.
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IMBALLI INDUSTRIALI

SERRATURE IN IMBALLO INDUSTRIALE

Rappresentazione 
grafi ca Descrizione Codice Scatola da

(n°  serrature)

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro e con staffa 
supporto cilindro. Serratura doppia mappa 
fornita con blocchetto defi nitivo già inserito 
e con confezione di 3 chiavi in ferro cromate 
con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura spessori, viti per boccola, 
il blocchetto e la chiave da cantiere.

IMB NE 19 1D
IMB NE 19 1S 16

IMB NE 19 7 1D
IMB NE 19 7 1S 16

IMB NE 19 10 1D
IMB NE 19 10 1S 8

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro e con staffa 
supporto cilindro.
Esclusi dalla fornitura spessori 
e viti per boccola.

IMB NE 46 7 D
IMB NE 46 7 S
IMB NE 47 7 D
IMB NE 47 7 S

16

IMB NE 46 10 7 D
IMB NE 46 10 7 S
IMB NE 47 10 7 D
IMB NE 47 10 7 S

8

Serratura doppia mappa fornita con blocchetto
defi nitivo già inserito e con confezione 
di 3 chiavi lunghe in ferro cromate 
con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IML 6031 1DE
IML 6032 1SE 20

IML 6031 10 1DE
IML 6032 10 1SE 10

Serratura doppia mappa fornita con blocchetto
defi nitivo già inserito e con confezione 
di 3 chiavi lunghe in ferro cromate 
con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IML 6111 1DE
IML 6112 1SE
IML 7111 1DE
IML 7112 1SE

20

IML 6111 10 1DE
IML 6112 10 1SE
IML 7111 10 1DE
IML 7112 10 1SE

10

Ogni serratura sarà imballata in un sacchetto trasparente e non verranno fornite mostrine.
Per i prezzi di trasporto, fare riferimento alla tabella di trasporto 
presente sul listino “Serrature, chiavi, cilindri, accessori e casseforti” in vigore.
Tutte le serrature sono prodotte da Dierre S.p.A.
ATTENZIONE: questi nuovi kit di serrature compatibili Dierre, 
sostituiscono le vecchie versioni di serrature in imballo industriale che non più disponibili.
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IMBALLI INDUSTRIALI

SERRATURE IN IMBALLO INDUSTRIALE

Rappresentazione 
grafi ca Descrizione Codice Scatola da

(n°  serrature)

Serratura ad ingranaggi con trappola 
con kit fi ssaggio cilindro e con staffa 
supporto cilindro. Serratura doppia mappa 
fornita con blocchetto defi nitivo già inserito 
e con confezione di 3 chiavi lunghe
in ferro cromate con impugnatura in metallo. 
Escluso dalla fornitura spessori, viti per boccola, 
il blocchetto e la chiave da cantiere.

IML NE 19 1D
IML NE 19 1S 16

IML NE 19 7 1D
IML NE 19 7 1S 16

IML NE 19 10 1D
IML NE 19 10 1S 8

Serratura doppia mappa fornita 
con blocchetto defi nitivo già inserito 
e con confezione di 3 chiavi in ferro cromate 
con impugnatura in metallo.
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IMB 3221 1DB
IMB 3222 1SB 10

Serratura doppia mappa fornita 
con blocchetto defi nitivo già inserito 
e con confezione di 3 chiavi in ferro cromate 
con impugnatura in metallo.
Escluso dalla fornitura il blocchetto 
e la chiave da cantiere.

IMB 6141 1DE
IMB 6142 1SE
IMB 7141 1DE
IMB 7142 1SE

20

IMB 6141 10 1DE
IMB 6142 10 1SE
IMB 7141 10 1DE
IMB 7142 10 1SE

10

Nuova serratura ad applicare 
a cilindro fi nitura bronzata
Serratura a 2 mandate con corsa 
catenacci e aste da 30 mm
per porta in legno e ferro 

IMB 3121 CL 2 D A 10

IMB 3122 CL 2 S A 10

Ogni serratura sarà imballata in un sacchetto trasparente e non verranno fornite mostrine.
Per i prezzi di trasporto, fare riferimento alla tabella di trasporto 
presente sul listino “Serrature, chiavi, cilindri, accessori e casseforti” in vigore.
Tutte le serrature sono prodotte da Dierre S.p.A.
ATTENZIONE: questi nuovi kit di serrature compatibili Dierre, 
sostituiscono le vecchie versioni di serrature in imballo industriale che non più disponibili.





NOTE



ORDINI
Gli ordini della forza di vendita sono validi salvo approvazione della 
Società. 

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna non sono mai impegnativi per la Società e 
la mancata consegna di parte della merce ordinata non può 
dar luogo ad alcuna rivalsa, salvo diverse condizioni scritte e 
regolarmente accettate. 

SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. Non si 
accettano restituzioni di merce quando la spedizione risulti 
conforme all’ordine conferito. Eventuali contestazioni devono 
essere comunicate entro 8 giorni dal ricevimento merce.

Nonostante sia stata impiegata la massima cura nella compilazione 
del catalogo per garantirne l’esattezza, Dierre S.p.A. non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni e, nel caso 
in cui questi fossero segnalati, provvedrà ad apportare le relative 
correzioni sulle successive edizioni.
Tutte le informazioni contenute nel catalogo sono corrette al 
momento della pubblicazione.

LA DIERRE S.P.A. SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO 
E SENZA PREAVVISO MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DEI PROPRI 
PRODOTTI
IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE LE EDIZIONI 
PRECEDENTI.

GARANZIA PRODOTTO

Tutti i particolari di ricambio forniti da Dierre sono garantiti 1 anno 
dalla data di consegna di Dierre al suo diretto acquirente.

La garanzia copre i difetti di fabbricazione del prodotto e decade 
nel caso in cui il difetto dipenda da una non corretta conservazione/
stoccaggio del prodotto.

Condizioni di vendita 
e garanzia






